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Inbjudan till kurs – Gjutning, trumling och smörjning av blykulor för 

svartkrutsskytte 

Niklas Johansson och Anders Friedländer anordnar en praktisk kurs där du får lära dig hela 
processen – från råbly hämtad i skjutvallen till färdig kula. 

• Är du intresserad av att gjuta egna blykulor till ditt svartkrutsvapen? 
• Vill du kunna gjuta själv och spara både pengar och väntetid? 
• Köpa färdiga kulor, eller känna dig historiskt korrekt? 
• Lektion i trumling av blykulor. 
• Lite om insmörjning av kulor. 

 
Nu har du chansen! 

Det finns även möjlighet att skjuta tillbaka de nygjorda kulorna, men du får ta med eget 
vapen. 

Datum & tid 

Söndag 24 augusti 2025 
Kl. 10:00–16:00 
 
Plats 

OBS: Skövde/Lövsjötorp. Parkeringen och gul hall. 

Kursinnehåll 

• Säker hantering av bly och blysmälta 
• Smältning och gjutningsteknik 
• Efterbearbetning (gradning, kalibrering, smörjning) 
• Miljö- och avfallshantering 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs. 

Utrustning 

Skyddsglasögon, värmetåliga handskar och oömma kläder. 
Ni som har andningsskydd, lägst (P3), tar med detta. Den som inte har, tilldelas på plats. 
Våtservetter tillhandahålles. 

Formar och annat 

Vi håller med utrusning för sållning i skjutvall, blysmältning, gjutformar och trumling.  
Du som har egen gjutform, ta med den. Du som vill smörja kulorna får ta med eget 
smörjmedel. 

Kostnad 

Gratis. 
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Förplägnad 

Egen skaffning. 

Anmälan 

Ingen föranmälan behövs 
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Säkerhetsbestämmelser vid blyhantering 

Hur bly påverkar kroppen 

• Bly stör kroppens förmåga att bilda hemoglobin (blodets syrebärare). 
• Bly binds till proteiner och enzymer och stör nervsystemets funktion. 
• Det lagras framför allt i ben, tänder och lever, men även i blod och mjukvävnad. 
• Utsöndras mycket långsamt – halveringstiden i kroppen kan vara åratal. 

 

Symtom på blyförgiftning 

Tidiga symtom: 

• Trötthet, irritation, koncentrationssvårigheter 
• Huvudvärk 
• Magbesvär, förstoppning eller buksmärta 
• Metallsmak i munnen 

Allvarligare/långvarig exponering: 

• Nedsatt minne och kognitiv förmåga 
• Muskel- och ledvärk 
• Blodbrist (anemi) 
• Skador på njurar och nervsystem 
• Hos barn: utvecklingsstörningar och försämrad IQ 

Hur man får blyförgiftning 

• Andas in blydamm eller blyrök (t.ex. vid blygjutning, svetsning, skytte inomhus med 
blyprojektiler). 

• Få bly i munnen via förorenade händer, mat eller dryck. 
• Långvarig vistelse i miljöer med höga blyhalter (gamla målarfärger, förorenad jord). 

Här är en kort och tydlig checklista för säker blygjutning: 

Vid blygjutning finns det flera säkerhetsbestämmelser och rekommendationer, både ur 
arbetsmiljö- och hälsoperspektiv, eftersom bly är giftigt och kan tas upp via både 
inandning och hudkontakt. 
Här är en sammanställning av de viktigaste punkterna enligt svenska regler (bl.a. 
Arbetsmiljöverket, AFS 2014:43) och praktiska säkerhetsråd: 

 

1. Arbetsmiljökrav och regler 

• Bly räknas som särskilt farligt ämne enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Bly och 

vissa blyföreningar (AFS 2014:43). 
o Arbetsgivare måste göra riskbedömning och informera om risker. 
o Inom yrkesverksamhet gäller krav på åtgärder för att hålla blyhalten i luften 

under hygieniskt gränsvärde (0,05 mg/m³ för metalliskt bly). 
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o Medicinska kontroller krävs för arbetstagare som riskerar exponering. 

 

2. Personlig skyddsutrustning 

• Andningsskydd om ventilationen inte är tillräcklig (P3-filter mot metallrök). 
• Skyddsglasögon mot stänk. 
• Värmetåliga handskar (t.ex. läder eller aramid). 
• Förkläde och heltäckande kläder som kan tvättas separat. 
• Undvik smycken och klockor som kan hålla kvar blyrester. 

 

3. Ventilation 

• Bly får aldrig smältas i slutet rum utan punktutsug eller kraftig ventilation. 
• Utomhus är bäst, alternativt under fläkt med punktutsug som leder ut luften. 

 

4. Arbetsmetod 

• Smält bly långsamt för att undvika onödig rökbildning. 
• Blyångor bildas vid ca 500 °C – håll temperaturen så låg som möjligt. 
• Aldrig vatten i smältbly – kan ge kraftiga explosioner av ånga. 
• Använd torra, rena verktyg (vatten + bly = farlig stänkexplosion). 

 

5. Hygien 

• Tvätta händer och ansikte noggrant efter arbetet. 
• Ät, drick eller rök aldrig där bly hanteras. 
• Byt kläder efter arbetet om risk för blydamm finns. 
• Tvätta arbetskläder separat från hushållets tvätt. 

 

6. Avfall och miljö 

• Spill, blyrester och slagg räknas som farligt avfall. 
• Lämnas till godkänd mottagningsstation (återvinningscentral) – får inte slängas i 

hushållssoporna. 

 

       Om du gjuter bly som hobby hemma (t.ex. fiskesänken, ammunition, tennsoldater) gäller 
inte Arbetsmiljöverkets regler formellt, men samma säkerhetsprinciper bör följas eftersom 
hälsorisken är lika stor. 
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Särskilt viktigt är god ventilation, skyddsutrustning och hygien – blyförgiftning kan uppstå 
även vid små mängder över tid. 

Ett P3-filter är inte en särskild färg eller form på själva masken, utan en filterklass enligt 
europeisk standard (EN 143 eller EN 149). 
Men det finns några saker att känna igen när du letar i butik: 

 

1. Märkningen 

• Ska tydligt stå ”P3” på filtret eller masken. 
• På engångsmasker kan märkningen se ut som: 

o ”FFP3 NR” (Filtering Facepiece, klass 3, engångsbruk) 
o ”FFP3 R” (klass 3, återanvändbar) 

• På utbytbara filter (till halvmask/helmask) står ofta: 
o ”P3 R” (partikelfilter, klass 3, återanvändbart) 

• Har ibland även standardnumret EN 143 (för lösa filter) eller EN 149 (för 
engångsmasker). 

 

2. Utseende 

• Engångsmask FFP3: ser ut som en kupad damm-/andningsmask, ofta vit, ibland med 
ventil framtill. 

• Lösa P3-filter: platta eller runda filterkassetter som monteras på en halvmask eller 
helmask. Kan vara vita, grå eller ibland lila, beroende på tillverkare. 

• Kombinationsfilter A1P3: större patroner med både gas- och partikelfilter (brukar 
vara grå med vit eller lila del) 

3. Viktigt att veta 

• P1 = låg skyddsnivå (grov damm) 
• P2 = medelhög skyddsnivå (fint damm, en del metallpartiklar) 
• P3 = högsta skyddsnivå för partiklar (inkl. blyrök, asbest, virus) 
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Trumling 

Ja, man kan trumla blykulor, men det är inte alltid nödvändigt – och det beror på vad du ska 
använda dem till och hur noga du vill ha ytan. 

 

Varför trumla blykulor? 

• Ta bort gjutskägg och smågrader efter gjutning. 
• Jämna till ytan så kulorna blir slätare, vilket kan underlätta laddning i pipan. 
• Rengöra kulorna från oxider och gjutrester. 
• Ge en lätt polerad yta som kan göra smörjning lättare att applicera. 

 

När behövs trumling? 

• Om kulorna ska laddas utan kalibrering och du vill få bort grader från gjutskägg. 
• Vid konkurrensskytte där kulans yta och viktfördelning kan påverka precisionen. 
• Mindre viktigt för kulor som ändå ska kalibreras genom en sizing-die (som tar bort 

grader och jämnar till). 

 

Hur man trumlar blykulor 

• Torrtrumling: 
o Använd t.ex. majsgranulat, valnötsskal eller keramiska medier. 
o Kör kort tid (10–30 min) för att undvika onödigt slitage. 

• Våttrumling: 
o Mindre vanligt för bly – kan ge oxidering om de inte torkas noga. 

• OBS: Blydammet från trumlingen är giftigt – trumla utomhus eller i välventilerat 
utrymme, och använd P3-andningsskydd vid hantering av mediet efteråt. 

 

       Många svartkrutsskyttar hoppar över trumlingen om kulorna är rena ur formen och bara 
putsar bort grader med kniv eller tång, särskilt för runda kulor (RB) där ytan har mindre 
betydelse än för blykulor i modern ammunition. 
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Smörja blykulor – varför? 

Att smörja blykulor (blykulor) innan du skjuter med dem har flera viktiga syften: 

1. Minska blyavlagringar i pipan 
När du skjuter blykulor kan det bildas blyavlagringar (blyflingor eller blyskorpa) i 
pipan, vilket försämrar precisionen och kan göra rengöringen svårare. Smörjning 
hjälper till att minska hur mycket bly som fastnar. 

2. Minska friktion och slitage 
Smörjda kulor glider lättare genom pipan och orsakar mindre nötning på pipans insida, 
vilket kan förlänga pipans livslängd. 

3. Förbättrad täthet och gasbromsning 
Smörjningen hjälper kulan att bättre sluta tätt mot pipans insida och få ett bra grepp i 
eventuell räffling, vilket förbättrar anslaget av krutgasen och därmed kulans hastighet 
och precision. 

4. Minska risk för gasläckage och därmed förbättra prestanda 
Om kulan sitter för löst eller torrt kan krutgaser läcka förbi kulan, vilket sänker kulans 
utgångshastighet och ökar slitage. 

Vanliga smörjmedel är exempelvis speciella blysmörjmedel eller fett baserat på vaselin eller 
talk. Det är viktigt att använda ett smörjmedel som tål värme och inte lämnar kladdiga rester. 

Okej, här kommer mer detaljer om hur du kan smörja blykulor och vilka produkter som 
funkar bra! 

Hur man smörjer blykulor 

1. Rengör kulorna först 
Om kulorna är lite dammiga eller oljiga från tillverkningen kan du först torka av dem 
med en trasa eller låta dem ligga i varmt vatten och torka noga. 

2. Välj smörjmedel 
Vanliga alternativ är: 

o Blysmörjmedel (lead bullet lubricant): Speciellt framtaget för blykulor, finns 
som pasta eller flytande. Exempel är "MCC" eller "Hodgdon Bullet Lube". 

o Talkpulver: Ett torrt smörjmedel som minskar friktion utan att klibba. 
o Vaselin eller blyfett: Enkel och billig, men kan bli kladdigt och dra åt sig 

smuts. 
o Speciella smörjfett för kulor: T.ex. Lyman, RCBS eller Lee erbjuder 

smörjfett. 
3. Applicera smörjmedlet 

o Om det är pasta eller fett: Ta lite på fingret och gnid in kulan jämnt över hela 
ytan, speciellt runt kulan och kanten. 

o Om det är talk: Strö kulorna i ett tunt lager talk i en behållare och skaka dem så 
de täcks jämnt. 

4. Torka bort överflödigt fett 
Om du använder fett, se till att inte lägga på för mycket, det kan annars dra åt sig 
damm och smuts. 

5. Låt kulorna torka (om vått smörjmedel) 
Om du använder flytande smörjmedel, låt kulorna torka ordentligt innan du laddar 
dem i patroner eller skjuter. 
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Tips 

• För svartkrutsvapen är blysmörjning extra viktig för att undvika blyavlagringar. 
• Testa gärna olika smörjmedel och mängder för att hitta vad som fungerar bäst för ditt 

vapen och din ammunition. 
• Smörj alltid dina kulor när du gör egna laddningar för att skydda både vapen och 

förbättra precision. 

Gör ditt eget blysmörjfett hemma 

En enkel och effektiv metod är att göra en blandning av vaselin och talkpulver: 

Ingredienser: 

• Vaselin (ren, kosmetisk kvalitet funkar fint) 
• Talkpulver (kan köpas på apotek eller hälsokost) 

Gör så här: 

1. Ta ungefär 3 delar vaselin och 1 del talkpulver i en liten burk. 
2. Blanda noga med en sked eller spatel tills det blir en jämn smet utan klumpar. 
3. Applicera smörjfettet tunt på dina blykulor med fingrarna eller en liten pensel. 
4. Om du vill kan du förvara smörjfettet i en liten burk med lock, så det håller länge. 

Extra tips 

• Undvik att använda olja eller vanliga fetter som inte är avsedda för blykulor, de kan 
bli klibbiga och dra åt sig smuts. 

• Smörj kulorna ordentligt, men överdriv inte – lagom tunt lager räcker! 
• Efter skjutning, rengör pipan noggrant för att undvika blyavlagringar. 

 

 

 


